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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Крестовины

Weasler предлагает два вида крестовин P-Kit и E-Kit. P-Kit крестовина имеет высокое качество 
в сочетании с интервалом смазки 8-50 часов, что приемлемо для широкого спектра 
разнообразной техники. E-Kit крестовины, специально разработанные для очень 
требовательных устройств, работающих в тяжелых условиях, обеспечивают повышенную 
мощность и увеличенный интервал смазки с  циклом 50-250 часов.

Втулка смазки (BL)- 
улучшена легкость 
смазки с помощью более 
доступного смазочного 
ниппеля на чашке.

Взаимозаменяемость - P-Kits и E-Kits 
являются взаимозаменяемыми для 
всех доступных серий. Это означает, 
что каждый  карданный вал Weasler с 
P-Kits крестовиной может быть 
повышен до E-Kits

Модернизация - Weasler 
крестовины также 
взаимозаменяемы с 
крестовинами других 
производителей доступных 
на рынке. 



E-kits

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ E-Kits 
• Увеличенный цикл смазки от 50 до 250 часов

• Взаимозаменяема со стандартной крестовиной
другого производителя доступной на рынке

• Сокращение времени простоя – реже 
требуется затратная замена крестовин

• Взаимозаменяема со стандартной (“P” kits)
• Более высокая мощность крутящего момента и

более длительный срок службы
• Повышенная прочность благодаря 

использованию стали высоких марок

• Оптимальная конструкция игольчатого
подшипника для увеличения срока службы

E-kits определяется по 
оранжевому цвету сальника.

Tройное уплотнение лучше удерживает 
смазку внутри и препятствует  

проникновению грязи снаружи.

Усиленные 
игольчатые 

подшипники

E-Kits имеет расширенные каналы и увеличенные интервалы смазки. Так же имеет  уплотнения 
повышенной износостойкости и  усиленные подшипники качения в конструкции, что приводит к 
более длительному жизненному циклу. Из-за их превосходящей производительности, E-Kits широко 
используется заводами производителями техники (OEM).
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