
Easy Lock

Выше значение •  Умнее решение

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простота использования
• Инновационная конструкция обеспечивает  быстроту и легкость монтажа
• Не требуется специальных инструментов для сборки
• Замок открывается простейшими приспособлениями-ключем, отверткой и даже монетой
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Интегрированный нипель для  смазки
Легкая смазка шарнира
Сочетается с оригинальными валами Weasler и  другими брендами
Все защитные системы Weasler проходят лабораторные испытания в  суровых 
условиях под воздействием ультрафиолета и озона, при ускоренных циклах старения 
для обеспечения длительного срока службы

Каждый вал Weasler оснащен компактной системой крепления защиты Weasler Easy Lock. Эта 
система позволяет легко и быстро произвести демонтаж/монтаж защиты  в течение 
нескольки секунд, если требуется обслуживание вала. Также смазка шарнира через замок 
становится легче.
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Инструкция
Монтаж-демонтаж Easy Lock защиты

Опустите клипсу Easy Lock в рабочее 
положение. Подшипник и защита  
теперь закреплены

Снятие защиты – отверткой подымите  
Easy  Lock  клипсу.  Поверните  
подшипник до паза, снимите защиту

Поместить выступ подшипника в паз 
защиты вала 

Очистить и смазать подшипник 
прежде чем поместите его в паз

Поверните подшипник до упора
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