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Рекомендации по смазке
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Каждый раз.
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Be certain to follow greasing instructions as identified below* **:
Grease the PTO drive shaft with high quality multi-purpose grease every 8 shaft operating hours (unless otherwise specified on the guard).
If access holes are available, grease the fittings through the access holes.
P-Kit: Standard Cross & Bearing Kit
E-Kit: Extended Lubrication Cross & Bearing Kit

Caution: replacement parts are not greased
Replacement parts must be greased at time of assembly 

and during use per the greasing recommendations.

*Constant high angle applications may require a greasing interval of 4 hours
**High speed applications may require a greasing interval of 8 hours

Greasing recommendations* standard PTO drive shaft with P-Kits:

Greasing recommendations* standard PTO drive shaft with E-kits:

50 - 250
8

< 50

50 - 250
8

* рекомендации по смазке в информаторе
** with coated profile tubes

50 - 250

< 50

50 - 250
50 - 250 50 - 250

* рекомендации по смазке в информаторе
** with coated profile tubes

grease afterx hours

grease afterx hours

Смазка Recommendations

< 100**

< 100**
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Масло -  универсальная смазка класса NLGI2 (не более 1 % дисульфида молибдена)
класса NLGI 2 (не более 1% дисульфида молибдена)

класса NLGI 2 (не более 1% дисульфида молибдена). 
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Печатная машинка

User
Текст
обязательно соблюдайте инструкцию по смазке, приведенную ниже

User
Текст

User
Текст
Рекомендации по смазке

User
Текст
Вал необходимо смазывать универсальной смазкой каждые 8 часов если на защите не указаное иное. Использовать отверстия для смазки фиттингов при их наличии.

User
Текст
P-Kit: стандартная крестовина с подшипниками
E-Kit: крестовина с расширенным каналом смазки

User
Текст
Внимание! 
Отдельно запасные части не смазывать- только во время сборки и обслуживания согласно инструкции по смазке.

User
Текст
*при постоянной работе под большим углом может потребоваться смазка каждые 4 часа
**при постоянном высокоскоростном использовании может потребоваться смазка каждые 8 часов
 ***все интервалы смазки в напоминалке с валом


User
Текст
Рекомендации* по интервалу смазки карданного вала, оснащенного стандартной крестовиной P-Kit

User
Текст
*все интервалы смазки в информаторе
** с покрытием смазкой профильных труб

User
Текст
смазать через _______часов

User
Текст
Рекомендации по интервалу смазки карданного вала, оснащенного крестовиной с расширенным каналом E-Kit:

User
Текст
смазать через _______часов

User
Текст
** с покрытием смазкой профильных труб



Качество соответствует. Каждый раз.
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Greasing

50 - 250
8

50 - 250
8 8 grease afterx hours

Смазка recommendations* 80° European Style constant velocity PTO drive shaft with P-Kits:

Greasing recommendations* 80° World Wide constant velocity PTO drive shaft with P-Kits:

Greasing recommendations* 80° European Style constant velocity PTO drive shaft with E-kits:

50 - 250

< 250

50 - 250
888

50 - 250 50 - 250

*

*

*

50 - 25050 - 250 50 - 250

grease afterx hours

grease afterx hours

< 250

< 250

8 - 150

8 - 24

Greasing

8 - 24

8 - 60

Эдуард
Текст
Рекомендации по смазке

Эдуард
Текст
Рекомендации по интервалу смазки карданного вала с 80°широкоугольным шарниром европейского вида с крестовинами P-Kit:

User
Текст
смазать через _______часов

User
Текст
смазать через _______часов

User
Текст
смазать через _______часов

Эдуард
Текст
*все интервалы смазки в информаторе

Эдуард
Текст
Рекомендации по интервалу смазки карданного вала с 80°широкоугольным шарниром европейского вида с крестовинами E-Kit:

Эдуард
Текст
*все интервалы смазки в информаторе

Эдуард
Текст
*все интервалы смазки в информаторе

Эдуард
Текст
Рекомендации по интервалу смазки карданного вала с 80°широкоугольным шарниром World Wide вида с крестовинами P-Kit:



Gr
ea
sin

g
Качество соответствует. 
Каждый раз.
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Greasing recommendations* 80° World Wide constant velocity PTO drive shaft with E-Kits:

Greasing recommendations* 80° World Wide constant velocity PTO drive shaft with Extended Lubrication:

Greasing recommendations* cross & bearing kits:

A

B

P-Kits: E-Kits:

* all greasing intervals are application dependent

* all greasing intervals are application dependent

A

B

8 50 - 250

grease afterx hours

* all greasing intervals are application dependent

50 - 250 50 - 250 grease afterx hours50 - 25050 - 250 50 - 250

50 - 250 50 - 250 grease afterx hours50 - 25050 - 250 50 - 250
50 - 250

Рекомендации по смазке

< 250

50 - 150

50 - 250

< 250

8 - 60

User
Текст
смазать через _______часов

User
Текст
смазать через _______часов

Эдуард
Текст
*все интервалы смазки в информаторе

Эдуард
Текст
*все интервалы смазки в информаторе

Эдуард
Текст
Рекомендации по интервалу смазки карданного вала с 80°широкоугольным шарниром World Wide вида с крестовинами E-Kit:

Эдуард
Текст
Рекомендации по интервалу смазки карданного вала с 80°широкоугольным шарниром World Wide вида с системой Extended Lubrication:

User
Текст
смазать через _______часов

Эдуард
Текст
Рекомендации по смазке крестовин:

Эдуард
Текст
*все интервалы смазки в информаторе



Смазка recommendations* Safety Clutches:

Friction overrunning clutch:

Ratchet clutch:Overrunning clutch:

Shear Bolt clutch:

50

2x per year

* рекомендации по смазке в информаторе * рекомендации по смазке в информаторе

* рекомендации по смазке в информаторе* рекомендации по смазке в информаторе

grease afterx hours

Greasing
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Качество соответствует. Каждый раз.

Смазка Recommendations
Greasing50

50

Эдуард
Текст
Рекомендации по смазке

Эдуард
Текст
Рекомендации по смазке муфт

Эдуард
Текст
Обгонная муфта

Эдуард
Текст
Кулачковая муфта

Эдуард
Текст
Фрикционная  муфта

Эдуард
Текст
Муфта со срезным болтом

Эдуард
Текст
2 раза в год

User
Текст
смазать через _______часов
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N O T E S
Качество соответствует. 
Каждый раз.




